E] Electrolux

Specifikace a benefity

Uvniti Stavnaté, zvenku kiupavé diky funkci
SteamCrisp

Reknéte sbohem vysusenym pedinkam a pofidte si
troubu SteamCrisp. Kombinuje paru s tradi¢nim
ohfevem, coz je idealni pro Setrné peceni. Suroviny
nebudou vysuSené, ale naopak krasné stavnaté. Para
navic zvyraziuje chut a zachovava texturu pokrma.

Pyrolytické ¢isténi pro trvaly lesk

Pyrolytické €isténi udrzi vasi troubu jako novou a bez
namahavého drhnuti. Tento inteligentni samodistici
systém spali pfi vysoké teploté mastnotu a ostatni
zbytky na jemny popilek, ktery staci jen setfit vihkym
hadfikem.

Teplotni sonda pro presné peceni

Diky nasi teplotni sondé dosahnete vzdy skvélych
vysledkd. Umoziuje vam sledovat teplotu ve stfedu
pokrmu, a jakmile teplota dosahne pozadovaného
stupng, trouba ukonéi jeho pfipravu.

Dotykovy displej — vSechny funkce intuitivné na dosah

Objevte novy zplsob ovladani vasi trouby pomoci dotykového displeje, ktery
vam dava potfebnou technologii a podporu pro pFipravu pokrml. Muzete
pfizpUsobit teplotu a ¢as, at' uz pecete muffiny, nebo pfipravujete lososa.

Parni sklenény hrnec. Koncentrace pary pro st'avnatéjsi vysledky
Sklenéna nadoba do parni trouby umoziuje koncentrovat vétsi mnozstvi pary
pro pfiparvu vasich oblibenych jidel. Stavnaté ryby a zelenina pfipravené
Setrnym a dravéjSim zpusobem chutnaji skvéle.

Vestavna parni trouba série 700 SteamCrisp

KOCBP39X

Kde se chutné méni na lahodné

Je na Case objevit silu pary. Trouba 700 SteamCrisp® pfidava béhem pfipravy
vlhkost a pece pfi nizSich teplotach, aby se suroviny nevysusovaly. Vysledkem
jsou pokrmy uvnitf Stavnaté se zlatavou kfupavou kurkou na povrchu.

» Vestavna trouba

* Integrovana parni funkce

* Funkce trouby: Spodni ohfev, Ventilator + svétlo, Gril, gril + spodni ohfev,
Gril + spodni ohfev + ventilator, Gril + ventilator, Kruhové téleso + spodni
ohfev + ventilator, Kruhové téleso + ventilator, Para + kruhové téleso + spodni
ohfev + ventilator, Para + kruhové téleso + ventilator

» Moznost pe€eni na 3 urovnich najednou

* Funkce rychlého zahrati trouby

» Automaticka nabidka teplot

» Automatické vahové programy

« Teplotni sonda

» Pamétové funkce pro €asto pouzivana nastaveni

* Pyrolytické Cisténi trouby

» Détska bezpec€nostni pojistka

» Funkce automatického bezpe&nostniho vypnuti
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Technicka specifikace

Typ vyrobku

Systém tepelné Upravy
Cisténi trouby

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)
Vnitfni objem (1)

Max. pfikon (W)

Pozad. jisténi (A)
Napajeci napéti (V)
PFivodni kabel

Barva

Trida energetické ucinnosti

Funkce trouby

Vestavna pecici trouba
Integrovany parni
Pyrolyza
600x560x550
72
3380
16
220-240
1.6 m se zakonCenim
Nerezova ocel
A+
Gratinovana jidla, Spodni ohfev,
Peceni chleba, Tradi¢ni peceni,
Rozmrazovani, Dehydrating, Kynuti
tésta, Mrazené pokrmy, Gril, Nizka
vlhkost, Uchovat teplé, Vihké
horkovzdusné peceni, Peceni pizzy,
Ohrev talift, Zavarovani, Pomalé
peceni, Parni regenerace, Pravé
horkovzdus$né peceni, Turbo gril

Vestavna parni trouba série 700 SteamCrisp

Elektronické funkce

Hluénost (dB)

KOCBP39X

154 rtiznych prednastavenych
programu vareni Assisted Cooking
(vaha/senzor jidla/para), 3 oblibené

programy, 31 jazyka, akusticky signal,
automatické vypnuti, nastaveni
hlasitosti minutky, Check Result
(Finish Assist by remaining 10%
duration), Child lock (in off mode),
Clock style in standby (2 versions),
¢as vareni, ¢as vareni s odhadem
konce, demo program s kodem,
nastaveni jasu disp., Display Full
colour TFT touch 95x35mm, dverni
spinac pro svétlo, tény klaves, alarmi
a chyb, aktivace/deaktivace (kromé
hlavniho vypinace), jazyky / textovy
displej, hlavni vypina¢, denni pamét 3
dny zpétné, minutka, osvétleni trouby
zapnout / vypnout (menu +
samostatné tlacitko), ukazatel teploty
(°C), ukazatel zbytkoveého tepla,
pouziti zbytkového tepla, info k
servisu, vypnuti denniho ¢asu pfi
vypnuté troubé&, doporuc¢ena teplota,
automatické vypnuti jidelni sondy,
jidelni sonda - indikace teploty jadra,
jidelni sonda s odhadem ¢asu, denni
Gas, elektronicka regulace teploty,
vybér rychlého predehrati, jidelni
sonda
45
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