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Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

HLAVNI VLASTNOSTI

Skupina vyrobkl Pracka
Typ konstrukce Volné stojici
Typ instalace Volné stojici
Odnimatelna pracovni deska Ne
Typ nakladani Celni naklada¢
Hlavni barva vyrobku Bila
Jmenovita hodnota elektrického pfipojeni (W) 1850
Proud (A) 10
Napéti (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
. Délka privodniho elektrického kabelu (cm) 120

— T Typ zastrcky Schuko
Vyska vyrobku 845
Sitka vjrobku 595
Hloubka zabaleného vyrobku 575
Cista hmotnost (kg) 65

TECHNICKE VLASTNOSTI

Automatické programy Ano
Moznosti rychlosti otaceni Variabilni
Preskocit odstfedovani Ano
Méreni hmotnosti -
Rozpoznani typu textilie -
Rozpoznani stupné znecisténi -
Pénové ovladani Ano
Kontrola vyvazeni Ano
Typ systému ochrany proti vodé Ne
Moznost myti za studena Ne
Ukazatel pokroku DISPLEJ
Digitalni ukazatel odpoctu Ano
Moznosti zpozdéni startu Prubézny
Doba zpozdéni startu max. (h) 0
Material vany Plastové
Objem bubnu (1) 52
Pfivod teplé a studené vody? Ne

ENERGETICKY STITEK

Trida energetické ti¢innosti (nafizeni (EU) 2017/1369) B
Vazena spotieba energie v kWh na 100 pracich cykli. Energeticky Stitek (EU 2017/1369) 52
Trida dcinnosti odstredovani (EU 2017/1369) B
Rychlost odstiedovani v otackach za minutu programu eco 40-60 pii jmenovité kapacité (EU 2017/1369). 1151
Maximalni hmotnost v kg, kterou lze zpracovat béhem jednoho cyklu (EU 2017/1369) 7,0
Spotfeba vody programu eco v litrech na cyklus (EU 2017/1369)_. 45
Spotieba energie v kWh na kg na cyklus programu eco 40-60 (EU 2017/1369). 0,517
Spotfeba energie v pohotovostnim rezimu (Psm) (EU 2017/1369) 0,50
Spotieba energie ve vypnutém rezimu (Po) (EU 2017/1369) 0,50
VaZeny zbytkovy obsah vlhkosti (D) (EU 2017/1369) 53,0
Doba trvani praciho cyklu eco 40-60 pfi jmenovité kapacité v HMM (EU 2017/1369) 3:25
Emise akustického hluku Siteného vzduchem (EU 2017/1369) 77
Trida emisi akustického hluku sifeného vzduchem (EU 2017/1369) C
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